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  Режим «Пожежа» -  засвічується  червоний індикатор «Пожар», працює оповіщення 
про пожежу. Прилад переходить в режим пожежі при спрацюванні   автоматичного  
або ручного пожежного сповіщувача в будь-якій зоні. Якщо пожежа передана на пульт 
пожежного спостереження, то засвічується червоний індикатор «Передача на ПЦН 
пожар» . На дисплеї відображається ідентифікатор шлейфа, блок і номер шлейфа в 
блоці. 
Скидання режиму «Пожежа». 
Для скидання режиму пожежа на клавіатурі приладу набрати  символ  # , номер 

користувача, пароль, символ  #   і натиснути кнопку    . 
Вимкнення  внутрішнього звукового сигналізатора . 
Для вимкнення звукового сигналу оповіщення натиснути кнопку . 
Режим «Внимание» - блимає  червоний індикатор «Пожар», працює внутрішній 
звуковий сигналізатор. На дисплеї відображається ідентифікатор шлейфа, блок і номер 
шлейфа в блоці. Режим «Внимание» скидається автоматично через 3 хвилини.  
Режим «Несправність» - блимає  жовтий індикатор «Неисправность», працює 
внутрішнє звукове оповіщення. На дисплеї відображається ідентифікатор шлейфа, 
блок і номер шлейфа в блоці. Режим  «Несправність» скидається автоматично при 
усунені обриву шлейфа і вручну через Скидання режиму «Пожежа» при короткому 
замиканні в шлейфі сигналізації. 
Вимкнення несправних зон. 
Вимкнення зон використовується у випадках, коли відбувається перехід зони в  режим 
«Пожежа»  або «Внимание» без факту самої пожежі, при несправності зони або при 
виконанні ремонтних робіт. Включення зони виконується після усунення 
несправності. Для вимкнення зони необхідно набрати на клавіатурі приладу  #,  номер 
користувача, пароль, символ  #.  Перегортаючи  пункти меню клавішами «↓»,  «↑»  
вибрати меню: 
В Ы К Л / О Т К Л   Ш С   И   К Л Ю Ч . 
1 - Б В Ш     2 - Б В К 1 6   3 - Б У   
4 - Б В К     5 - Б К Н     6 - x x x   
  1 . . 9   -   В ы б о р               

В меню вибрати тип модуля (БВШ, БВК і т. д.) в якому потрібно відключити чи 
включити ключ або шлейф, натиснувши відповідну клавішу. (1, 4  і т. д.) 
1  о  т к  л  .     5 п   о д  к  л  .   ^ Б В Ш 
2 п   о д  к  л  .   6 п   о д  к  л  .   I 0  0  1  
3 п   о д  к  л  .   7 п   о д  к  л  .   I       
4 п   о д  к  л  .   8  о  т к  л  .     v       

Цифри 1…8 показують номер шлейфа, після цифри – стан шлейфа. Цифри нижче 
БВШ – номер БВШ. Потрібний БВШ вибирається клавішами  «↑», «↓». При натисканні 
на клавіші 1…8 стан відповідного шлейфа змінюється на протилежний. Після 
натискання дочекатись поки стан шлейфа не зміниться.  

Приклад скидання режиму «Пожежа» при заводському налаштуванні:   # 1 1 #  . 


