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Рис. 1. Устройство управления УУ. Внешний вид и габаритные размеры 

Кнопки «Режим» и «ЗБ» в устройствах УУ и УУ-01 не используются. 
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Рис. 2. Устройство коммутационное УК. Внешний вид и габаритные размеры 

 

В устройствах УК-20…24 окно отсутствует 
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Рис. 3. Устройства УУ и УК. Установочные размеры 
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Рис. 4. Устройство управления УУ. Размещение блоков 

В устройстве УУ-01 кроссплата сигнальная КРС-УУ отсутствует 

Внимание! При выключении питания возможно кратковременное включение ОК13 

БВК! 
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Рис. 5. Устройство управления УК. Размещение блоков 

Количество БСК и/или реле см. исполнение 
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Рис. 6. Кроссплата сигнальная КРС-УУ. Внешний вид и размещение соединителей 

 

 

 

 

 
 

Рис. 7. Кроссплата сигнальная КРС-УК. Внешний вид и размещение соединителей 
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Рис. 8. Блок силового ключа БСК-832. 

Внешний вид, размещение соединителей и индикаторов 

 
 30 с   60 с   90 с    120 с 
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Рис. 9. Подключение активных и пассивных с нормально разомкнутыми контактами 

автоматических пожарных извещателей к БВШ УУ в режимах «Пож1» и «Пож2» 

 

А – активные пожарные извещатели типов ИПК-3, ИПК-4, ИПК-7, ИПК-8, 

ИПК-9 

ПНР – пассивные пожарные извещатели с нормально разомкнутыми 

контактами 

Rок – оконечный резистор 3,9 кОм, например, С2-23-0,5-3,9 кОм±5% 

 

Режим Описание работы Ограничительный 

резистор Rог 

Пож1 «Внимание» при срабатывании одного 

автоматического извещателя, «Пожар» при 

срабатывании двух и более автоматических 

извещателей или одного ручного с нормально 

разомкнутыми контактами 

2,2  кОм 

«Пожар» при срабатывании одного и более 

извещателей 

1,2 кОм 

Пож2 Перепроверка состояния ШС при срабатывании 

извещателя 

2,2  кОм 
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Рис. 10. Подключение пассивных пожарных извещателей с нормально замкнутыми 

контактами к БВШ УУ в режимах «Пож1» и «Пож2» 

 

П – пассивные пожарные извещатели с нормально замкнутыми контактами 

типов ИПР-1 или ИП-105, БРИЗ и аналогичные 

 

Режим Описание работы Шунтирующий 

резистор Rш 

Оконечный 

резистор 

Rок 

Пож1 «Внимание» при срабатывании 

одного извещателя, «Пожар» при 

срабатывании двух и более 

извещателей 

1 кОм 1,2 кОм 

1 Вт 

«Пожар» при срабатывании одного 

и более извещателей 

2 кОм 

Пож2 Перепроверка состояния ШС при 

срабатывании извещателя 

1 кОм 2 кОм 
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Рис. 11. Комбинированное подключение активных и пассивных  

автоматических пожарных извещателей к БВШ УУ в режиме «Пож2» 

 

А – активные пожарные извещатели типов ИПК-3, ИПК-4, ИПК-7, ИПК-8, 

ИПК-9 

ПНЗ – пассивные пожарные извещатели с нормально замкнутыми контактами 

типа ИП-105, БРИЗ и аналогичные 

ПНР – пассивные пожарные извещатели с нормально разомкнутыми 

контактами 

Rог – ограничительный резистор 3 кОм 

Rш – шунтирующий резистор 1 кОм 

Rок – оконечный резистор 2 кОм 
 

Примечания к рис. 9–11: 

1. В соответствии с ДСТУ EN 54 автоматические и ручные пожарные 

извещатели устанавливаются в разные шлейфы пожарной сигнализации. 

2. Максимальное количество пожарных извещателей в шлейфе не должно 

превышать 32. 

3. Максимально допустимое количество извещателей в шлейфе N = 4/Iизв. д, 

где Iизв. д (мА) - ток, потребляемый извещателем в дежурном режиме. Например, для 

ИПК-8, ИПК-9 N = 4/0,1 = 40, для ИПК-3, ИПК-4, ИПК-7 N = 4/0,2 = 20. 

4. Для ручных пожарных извещателей устанавливать тип шлейфа пожарной 

сигнализации «Пож1». 
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Рис. 13. Схема соединений УУ и УК 

 
Суммарное сопротивление проводов OK и GND каждой зоны должно быть не 

более 100 Ом. Количество шлейфов соответствует количеству зон. 
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Рис. 14. Схема подачи сигнала о неисправности источников питания УК 

 
Сопротивление проводов шлейфа не более 470 Ом. Провода шлейфа ни с какими 

другими цепями не соединять и не заземлять! 
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Рис. 15. Подключение переключателя АВТ.ВКЛ/АВТ.ВЫКЛ к БСК без индикации 

опроса шлейфа 

R1, R2 – резисторы 3,9 кОм 
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Рис. 16. Подключение переключателя АВТ.ВКЛ/АВТ.ВЫКЛ к БСК с индикацией 

опроса шлейфа 

R1 – резистор 3,9 кОм; R2 – резистор 2 кОм; VD1, VD2 – светодиоды АЛ307КМ 
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Рис. 17. Подключение цепей ручного пуска к БСК 

Rог – ограничительный резистор 3,9 кОм; Rок – оконечный резистор 3,9 кОм 
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Рис. 18. Подключение цепей блокировки пуска к БСК 

Rш – шунтирующий резистор 2 кОм; Rок – оконечный резистор 3,9 кОм 
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Рис. 19. Подключение устройств электропуска к БСК 

Rлин – сопротивление проводов линии нагрузки (см. п. 4.4 АКПИ.453743.003ТО) 

Сопротивление смонтированной линии на контактах «ВЫХ±» БСК должно 

быть не менее 6 Ом 
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Рис. 20. Включение БСК в режиме ОДИНОЧНЫЙ 

 

ПП – устройства электропуска (пиропатроны) системы пожаротушения 

N – количество пиропатронов в линии нагрузки 

Rок – оконечный резистор, устанавливается на последнем пиропатроне  

Rог – ограничительный (выравнивающий) резистор, устанавливается 

последовательно с каждым пиропатроном 
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Рис. 21. Включение БСК в режиме КАСКАДИРОВАНИЕ 

Входы ШП второго и последующих блоков в данном режиме не 

обрабатываются и оставляются свободными 

Табло подключаются к первому БСК 



АКПИ.425513.005ПС1 

 168 

А
В

Т.
 В

КЛ
.

А
В

Т.
 В

КЛ
.

Зо
на

Ка
ск

ад

Rог 3,9 к

Rог 3,9 к

Rог 3,9 к

О
т 

УУ

А
В

Т.
 В

КЛ
.

А
В

Т.
 В

КЛ
.

А
В

Т.
 В

Ы
КЛ

.
V

D
6

А
В

Т.
 В

Ы
КЛ

.

Rок 3,9 к

Rог

ПП(1)

Зо
на Ш

П
1±

А
В

Т.
 В

Ы
КЛ

.
V

D
8

А
В

Т.
 В

Ы
КЛ

.
R

ш
 2

 к

Rог 3,9 к

Rог

ПП(2)

Б
С

К-
83

2

Ш
П

2±

Rог 3,9 к

Rог

ПП(N)

Ш
П

3±
Б

ло
ки

ро
вк

а 
1

Б
ло

ки
ро

вк
а 

2

R
ш

 2
 к

R
ш

 2
 к

Rок 3,9 к

Б
ло

ки
ро

вк
а 

3

R
ш

 2
 к

Б
ло

ки
ро

вк
а 

4

R
ш

 2
 к

За
гл

уш
ка

Ка
ск

ад

Ш
П

1±
R

ш
 2

 к

Rок 3,9 к

Rог 3,9 к

Rог 3,9 к

Б
С

К-
83

2

Ш
П

2±

Rог 3,9 к

Б
ло

ки
ро

вк
а 

1
Б

ло
ки

ро
вк

а 
2

Ш
П

3±

Б
ло

ки
ро

вк
а 

3
Б

ло
ки

ро
вк

а 
4

Rок 3,9 к

Ручн. пуск 1

Ручн. пуск 4

Ручн. пуск 2

Ручн. пуск 2

R
ш

 2
 к

Ручн. пуск 3V
D

5

R
ш

 2
 к

Rок 3,9 к

Rог

ПП(N-1)

Ручн. пуск 1

R
ш

 2
 к

Ручн. пуск 4

Ручн. пуск 3V
D

7

R
ш

 2
 к

ВЫ
Х±

  Rок
390 Ом
  2 Вт

Rок 3,9 к

ВЫ
Х±

 
 

Рис. 22. Включение БСК в режиме ДУБЛИРОВАННЫЙ 

 

При подключении шлейфа нагрузки от второго блока соблюдать полярность 
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Рис. 23. Подключение к УК пульта ПУР-1 (показана одна зона из четырех) 

В случае использования кнопки «РУЧ.ПУСК» только на ПУРе на «±ШП2» ПУРа 

установить Rок. См. также рис.21. 
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Рис. 24. Подключение к УК пульта ПУР-6 
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Рис. 25. Подключение к УК пульта ПУР-2 

В случае использования кнопки «РУЧ.ПУСК» только на ПУРе на «±ШП2» ПУРа 

установить Rок. См. также рис.21. 
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Рис. 26. Подключение к УК пульта ПУР-3 

Табло «АВТ.ВКЛ.» и «АВТ.ОТКЛ.» показаны для примера. См. рис.23 и рис.25. 
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Рис. 27. Подключение к УК нескольких пультов ПУР-6 

Шлейф блокировки подключается только к ведущему ПУР-6. 
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Рис. 28. Подключение к УК табло индикации (пример) 
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Рис. 29. Подключение цепей управления оборудованием объекта от сети 220 В 50 Гц 

(пример) 
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Рис. 30. Включение релейных выходов по схеме «ИЛИ» 
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Рис. 31. Включение релейных выходов по схеме «И» 
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