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Подготовка к настройке коммуникатора 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Чтение данных из 
коммуникатора 

Команда 
диагностики 

О программе 

Файл справки 

Экспорт текста с 
настройками в 

HTML 

Запись данных в 
коммуникатор 

Сохранение файла 
с настройками 

Порт подключения 
коммуникатора  к 

компьютеру 

Открытие 
подготовленного 

файла с 
настройками 
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Номера для цифровой передачи данных 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Включение номера 
телефона, 
разрешение 

проверки сигналов 
«свободно», 

«занято» 

Номер телефона вместе со 
служебными символами: 

A – тональный режим 
B – импульсный режим 
C – вставить паузу 
D – проверить сигнал 

«свободно», но не 
дольше 3 секунд

Передаваемый код объекта 
охраны, изменяемый для 

каждого номера 

Период в часах 
передачи тестовых 

сообщений 

Время первой 
передачи тестового 

сообщения 

Максимальное время за 
которое необходимо  
передать сообщение, 

иначе таймер 
принудительно 
установит 

коммуникатор в норму 

Код тестового 
сообщения 

Разрешение 
передачи тестовых 

сообщений 

Общее количество 
попыток 

поочередного  
дозвона для одной 
пары номеров 

Общий код группы 
для одной пары 

номеров  

Общий тип 
протокола для 
одной пары 
номеров  

Максимальное 
время ожидания 

сигнала готовности 
ПЦН 

 
 

ОАО «СКБ Электронмаш»                                                                                                                   http://www.chelmash.com.ua 3



Голосовые функции и установка периода «пассивности» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Разрешает ручной 
командой сброса 
ППКП остановить 
передачу данных до 
получения новых 

событий для передачи 

Период в часах, на протяжении 
которого коммуникатор должен 
получить событие, указанное 

пользователем  

Период в днях, на протяжении 
которого коммуникатор должен 
получить событие, указанное 

пользователем  

Количество 
вызовов голосового 

ответа 

Разрешение ответа 
коммуникатора на 
входящий звонок 

Максимальное 
время ожидания 
готовности 
абонента 

Номер телефона вместе со 
служебными символами: 

A – тональный режим 
B – импульсный режим 
C – вставить паузу 
D – проверить сигнал 

«свободно», но не 
дольше 3 секунд

Количество 
попыток дозвона к 

абоненту 

Задержка после 
набора номера и 
перед проверкой 
ответа абонента 

Включение номера 
телефона, 
разрешение 

проверки сигналов 
«свободно», 

«занято» 

ОАО «СКБ Электронмаш»                                                                                                                   http://www.chelmash.com.ua 4



Внешние коды событий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для одного 
события ППКП 

могут быть разные 
коды для двух пар 

телефонов 

Установка до 
четырех групп 
обязательных 

событий, которые 
должны произойти 

в указанный 
пользователем  

период

Любое событие 
ППКП можно 
назначить для 

передачи только на 
один ПЦН

Вызов окна 
позонной 

установки кодов 

Установка до 
четырех групп 

событий с высоким 
приоритетом 

Список всех 
возможных 

внешних событий. 
Поддерживаемые 
события и зоны 
ППКП указаны в 
соответственном 
руководстве 
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Установка кодов событий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ручная установка 

Допустимые цифры в 
кодах – 0…9, B, C, D, E, F 

Автозаполнение 

Шаг заполнения 

Начальный код 
заполнения 

Выделить все зоны 
для события 

Возможность 
позонной установки 
пользовательских 

кодов 
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Внутренние коды событий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Код неисправности 
памяти. Для 

данного события 
пользователь не 

сможет установить 
нулевой код 

Установка 
пользовательских 

кодов Список внутренних 
событий 

коммуникатора. 
Передаются 
относительно 
состояния 

коммуникатора и 
косвинно зависят 
от ППКП. Для всех 

внутренних 
событий нулевая 

зона 
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Журналы событий 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Красным цветом 
выделены события 

которые не 
переданы по двум 

парам  

Последнее переданное событие для 
двух пар. Все события с нулевым 
кодом приравниваются к успешно 

переданным 

Желтым цветом 
выделены события 
которые переданы 

только по одной из пар Последнее успешно 
переданное 
событие для  
пары №1 

До прихода очереди проверки 
кода для события невозможно 
установить назначение для 

передачи 

Последнее успешно 
переданное 
событие для  
пары №2 

Зона события 

До 127 последних 
принятых событий 
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Общие параметры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Время начала 
проверки линии 

Периодичность 
проверки линии 

Чтение/запись 
текущего времени 
коммуникатора 

Количество подряд 
отсутствия частоты 
сигнала «свободно» 
для передачи сигнала 
на ППКП и ПЦН

Разрешение контроля 
в линии кроме 

стандартной частоты 
и любого «шума» 

Разрешение контроля 
линии

Частота сигнала 
«свободно» для всех 
телефонных номеров 

Максимальное 
время, за которое 
коммуникатор 

должен дозвонится  и 
передать данные 
после регистрации 
события, иначе связь  

принудительно 
прерывается. После 

прерывания 
коммуникатор 

повторно попытается 
передать данные 
после 15 секунд 

задержки 

Длительность паузы 
символа «С» для 
всех номеров 
телефонов 

Максимальный 
уровень фона в 

телефонной линии, 
который 

воспримется как 
ответ абонента на 
входящий звонок 

Изменение 
длительности 
импульса при 

импульсном наборе 
для всех номеров 
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Редактор протоколов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Установка 
дополнительных 

цифр в код 
сообщения 

Выборка 
передаваемых 

данных 

Дополнительные 
цифры в коде 
сообщения 

Временные 
показатели сигналов 

квитирования 

Частота наполнения 
данных 

Параметр для 
импульсных протоколов 

Сигналы квитирования 
данных

Метод перепроверки 
переданных данных 

Добавление/сохранение/
удаление протоколов 

Выбор 
редактируемого 

протокола 
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